Specificaţii tehnice. BMW i8.



BMW i8

Caroseriei

Număr de uşi / locuri

2 / 4

Lungime/lăţime/înălţime (la gol)
mm
4.689 / 1.942 / 1.293

Ampatament
mm
2.800

Masă, la gol (DIN)
kg
< 1.490

Coeficient aerodinamic
Cd
0,26

Sistem de propulsie

Tehnologia motorului cu ardere internă
 
tehnologie BMW TwinPower Turbo:



turbocompresor, injecţie directă pe benzină High Precision,



control complet variabil al supapelor VALVETRONIC

Configuraţie/Număr de cilindri/supape

În linie / 3 / 4

Capacitate, efectivă
cm3
1.499

Putere
kW/CP
170 / 231

Cuplu
Nm
320

Tehnologia electromotorului
 
tehnologie BMW eDrive:



Motor hibrid sincron cu



electronică de putere, modul integrat de încărcare



şi mod generator pentru recuperare

Putere
kW/CP
96 / 131

Cuplu
Nm
250

Putere totală a sistemului
kW/CP
266 / 362

Cuplu
Nm
570

Acumulatorul de înaltă tensiune

Tehnologie de stocare

litiu-ion

Dinamica propulsiei

Conceptul transmisiei

tracţiune integrală specifică unui hibrid,



motorul cu ardere internă propulsează puntea spate,



electromotorul acţionează puntea faţă

Anvelope
faţă
195/50 R20


spate
215/45 R20

Jante
faţă
7J x 20, aliaj uşor


spate
7.5J x 20, aliaj uşor

Transmisie

Tip de transmisie pentru motorul cu ardere internă
automată cu şase trepte

Tip de transmisie pentru electromotor

automată, în două etape

Performanţe

Acceleraţie (s)
0-100 km/h
4,4


80-120 km/h
4,5

Viteză maximă
km/h
250

Viteza maximă, regim electric
km/h
120

Autonomie în regim electric
km
aprox. 35

Consum în ciclul EU

Mixt
l/100 km
2,5

CO2
g/km
59

Datele tehnice sunt provizorii.

